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1. Τεχνικές  Προδιαγραφές Σχολικών Εργαστηρίων και Δικτύου όπου θα εγκατασταθεί το λογισμικό που θα αναπτυχθεί από το έργο Ε24-ΚΙΡΚΗ

Το λογισμικό που θα μεταφερθεί/προσαρμοστεί από το έργο Ε24-«Κίρκη» θα εγκατασταθεί στα σχολικά εργαστήρια που έχουν δημιουργηθεί από την α’ φάση προμήθειας του έργου Ε11-ΟΔΥΣΣΕΑΣ και σε αυτά που θα αναπτυχθούν από τη β’ φάση προμήθειας του έργου Ε11-ΟΔΥΣΣΕΑΣ και το έργο Ε31-ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ. (Οι ημερομηνίες λήξης υποβολής προσφορών για τους διαγωνισμούς των δύο αυτών έργων είναι οι 12/1/99 & 8/1/99 αντίστοιχα).

1.1 Εξοπλισμός εργαστηρίων 

Κάθε σχολικό εργαστήριο στο οποίο θα εγκατασταθεί το εκπαιδευτικό λογισμικό θα αποτελείται από δέκα σταθμούς εργασίας (με δυνατότητα για μελλοντική επέκταση σε περισσότερους), έναν εξυπηρετητή συνδεδεμένο με συσκευή αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), έναν έγχρωμο εκτυπωτή και ένα σύστημα backup (βλ. Σχήμα 1). Κάθε σχολικό εργαστήριο θα είναι διασυνδεδεμένο σε ενιαίο δίκτυο με τα άλλα εργαστήρια της ίδιας γεωγραφικής περιοχής μέσω ενός κεντρικού δικτυακού εξυπηρέτη αλλά και με κάθε εργαστήριο όλων των περιοχών μέσω ενός Virtual Private network. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα για ελεγχόμενη  πρόσβαση από/προς το Internet. Οι συνδέσεις των εργαστηρίων με το δίκτυο πρόσβασης θα έχουν ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων από 28.8 Kbps μέχρι 115.2 Kbps (είτε dial-up είτε leased lines) ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για μελλοντικές συνδέσεις μέχρι 2.048 Kbps. 

Ακολουθεί αναλυτικότερη περιγραφή του εξοπλισμού των σχολικών εργαστηρίων της ά φάσης του έργου Ε11-ΟΔΥΣΣΕΑΣ :

Τοπικό Δίκτυο: Ethernet 10Base-T.

Υλικό Εξυπηρετητή: επεξεργαστής Intel Pentium @ 233MHz MMX, μνήμη 128ΜΒ, κάρτα οθόνης PCI SVGA με 2MB RAM, οθόνη 15", ATAPI CD-ROM  8x ταχύτητας, Ultra DMA HD 6GB, ενσωματωμένη κάρτα ήχου στη μητρική πλακέτα, μικρόφωνο, ηχεία και οδηγό δισκέτας 3.5". Το δίδυμο monitor και κάρτας οθόνης συνεργάζονται στην ανάλυση 800x600 με 16bit χρώμα και στην ανάλυση 1024x768 με 8bit χρώμα.

Λογισμικό Εξυπηρετητή: MS-Windows NT Server 4.0 καθώς και λογισμικό για τη δημιουργία ολοκληρωμένου περιβάλλοντος Intranet δηλαδή WWW, Proxy και Messaging Server. 

Υλικό Σταθμών Εργασίας: επεξεργαστής Intel Pentium @ 166MHz MMX, μνήμη 32ΜΒ, κάρτα οθόνης PCI SVGA με 2MB RAM, οθόνη 15", ATAPI CD-ROM  8x ταχύτητας, Ultra DMA HD 2GB, ενσωματωμένη κάρτα ήχου στη μητρική πλακέτα, μικρόφωνο, ηχεία και οδηγό δισκέτας 3.5". Το δίδυμο monitor και κάρτας οθόνης συνεργάζονται στην ανάλυση 800x600 με 16bit χρώμα και στην ανάλυση 1024x768 με 8bit χρώμα.

Λογισμικό Σταθμών Εργασίας: MS-Windows 95 Greek, MS-Office Pro 97 Greek, Microsoft Internet Explorer 4.0 στην standard εγκατάστασή του.

Εκτυπωτής: έγχρωμος, τεχνολογίας inkjet.

Υπηρεσίες Internet: με τη σύνδεση του τοπικού δικτύου στο Internet υπάρχουν διαθέσιμες μια σειρά από υπηρεσίες όπως: email, telnet, ftp, WWW, archie, gopher, discussion lists, USENET News κτλ.
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Σχήμα 1 Διασύνδεση Εξοπλισμού Σχολικού Εργαστηρίου ά φάσης του έργου Ε11-ΟΔΥΣΣΕΑΣ

1.2 Δίκτυο Κορμού

Το Δίκτυο Κορμού αποτελείται από 3 κεντρικούς εξυπηρέτες, ένας σε κάθε γεωγραφική περιοχή, με ρόλο Internet Service Provider (ISP) για τα Σχολεία (Σχολικά Εργαστήρια) που διασυνδέονται στο Δίκτυο στην περιοχή αυτή (βλ. Σχήμα 2). Η διασύνδεση των 3 κεντρικών κόμβων και των αντίστοιχων υπο-Δικτύων σε κάθε γεωγραφική περιοχή, σε ενιαίο Δίκτυο πραγματοποιείται μέσω του Internet. 
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Σχήμα 2 Δίκτυα Κορμού, Πρόσβασης και Διανομής ά & β΄φάσης του έργου Ε11-ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Ακολουθεί αναλυτικότερη περιγραφή των προδιαγραφών του εξοπλισμού των σχολικών εργαστηρίων της β΄φάσης του έργου Ε11-ΟΔΥΣΣΕΑΣ και του έργου Ε31-ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ. Τονίζεται ότι το μοντέλο του σχολικού εργαστηρίου είναι ίδιο με αυτό της α’ φάσης του έργου Ε11-ΟΔΥΣΣΕΑΣ:

Υλικό Εξυπηρετητή: επεξεργαστής Intel Pentium II συχνότητας λειτουργίας στα 333MHz ή αντίστοιχος, μνήμη 128ΜΒ, κάρτα οθόνης PCI SVGA με 2MB RAM ή αντίστοιχη, οθόνη 15", ATAPI CD-ROM  32x ταχύτητας ή αντίστοιχο, Ultra DMA HD 6GB ή αντίστοιχο, ενσωματωμένη κάρτα ήχου 16bit Sound-Blaster συμβατή ή αντίστοιχη, μικρόφωνο, ηχεία και οδηγό δισκέτας 3.5". Το δίδυμο monitor και κάρτας οθόνης συνεργάζονται στην ανάλυση 800x600 με 16bit χρώμα και στην ανάλυση 1024x768 με 8bit χρώμα.

Λογισμικό Εξυπηρετητή: MS-Windows NT Server 4.0 ή αντίστοιχο καθώς και λογισμικό για τη δημιουργία ολοκληρωμένου περιβάλλοντος Intranet δηλαδή WWW, Proxy και Messaging Server. 

Υλικό Σταθμών Εργασίας: επεξεργαστής Intel Celeron συχνότητας λειτουργίας στα 300MHz ή αντίστοιχο, μνήμη 32ΜΒ, κάρτα οθόνης PCI SVGA με 2MB RAM ή αντίστοιχη, οθόνη 15", ATAPI CD-ROM  32x ταχύτητας ή αντίστοιχο, Ultra DMA HD 3GB ή αντίστοιχο, κάρτα ήχου 16bit Sound-Blaster συμβατή ή αντίστοιχη, μικρόφωνο, ηχεία και οδηγό δισκέτας 3.5". Το δίδυμο monitor και κάρτας οθόνης συνεργάζονται στην ανάλυση 800x600 με 16bit χρώμα και στην ανάλυση 1024x768 με 8bit χρώμα.

Λογισμικό Σταθμών Εργασίας: MS-Windows 95 Greek ή αντίστοιχο, MS-Office Pro 97 Greek ή αντίστοιχο.

Εκτυπωτής: έγχρωμος, τεχνολογίας inkjet.

Υπηρεσίες Internet: με τη σύνδεση του τοπικού δικτύου στο Internet υπάρχουν διαθέσιμες μια σειρά από υπηρεσίες όπως: email, telnet, ftp, WWW, archie, gopher, discussion lists, USENET News κτλ.

1.3 Παρατήρηση

Σε περίπτωση που το λογισμικό που θα προταθεί στο έργο Κίρκη απαιτεί διαφορετική πλατφόρμα υλικού και λογισμικού συστήματος για να τρέξει από αυτό που 

α) έχει ήδη εγκατασταθεί στη α’ φάση του Ε11-ΟΔΥΣΣΕΑΣ και 

β) αυτού που τελικά θα εγκατασταθεί στα σχολικά εργαστήρια από τα έργα της β΄φάσης του Ε11-ΟΔΥΣΣΕΑΣ και του Ε31-ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ, 

τότε η ένωση θα πρέπει να 

· Να διερευνήσει τη δυνατότητα μεταφοράς/προσαρμογής του προς προσαρμογή λογισμικού στην πλατφόρμα των σχολικών εργαστηρίων (από τεχνικής άποψης)

και αν είναι εφικτή η αλλαγή πλατφόρμας, να  εξασφαλίσει:

1. τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα για τη μεταφορά του προς προσαρμογή λογισμικού στην πλατφόρμα των σχολικών εργαστηρίων 

και 

2. τη δυνατότητα της ένωσης να μεταφέρει / προσαρμόσει το λογισμικό στην πλατφόρμα αυτή.
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